
 
 

Igångkörningsprotokoll värmepumpar luft-luft. 
 
Ordernummer:   Arbetsordernummer:               Elmätarställning: 
 
 
Typ.bet. Inomhusdel: Ser.nr.: 

Typ.bet. Utomhusdel: Ser.nr.: 

 

Driftdata angivna vid max fläkthast. 
Luft temp. Inomhusdel: 
In:        °C                        Ut:         °C 

Luft temp. Utomhusdel: 
In:          °C                     Ut:           °C 

Total strömförbrukning: 
            Amp. 

Kondenseringstemp. / tryck: 
               °C                      bar 

Rörlängd enkel väg: 
                     M 

Tryckrörstemp.: 
                    °C 

Funktionsprovning: 

Övrigt: 

 
Säljare: 
Företag: Kontaktperson: 

Adress: 

Postadress: Telefon: 

 
Igångkört av: 
Företag: Ackrediteringsnummer: Löpnummer enligt Swedac: 

Adress: 

Postadress: 

Namnteckning: 

Förtydligande: Telefon: Datum för igångkörning av VP: 

 
Detta igångkörningsprotokoll skall fyllas i av installatören och konsumenten. Det 

sparas av konsumenten tillsammans med inköpskvitto. 
OBS! För att garantin ska gälla så ska installationen registreras av 
konsumenten, senast 2 veckor efter installationen. Registreringen 

görs på www.kcc.se/extranet/register  
 
 
Konsument: 
Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: Fax: Datum: 
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